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Зарядись!

Специализированное издание для профессионалов
энергетической отрасли

Установлены требования к
прогнозированию потребления и
формированию балансов электрической
энергии и мощности энергосистемы
Утверждены требования к прогнозированию потребления и формированию балансов
электрической энергии и мощности энергосистемы на календарный год и периоды
в пределах года (Приказ Минэнерго России от 11.02.2019 N 91).

Требования к формированию балансов направлены на установление нормативных
требований и единых методологических подходов к прогнозированию потребления
и формированию балансов электрической энергии и мощности энергосистемы на период
до одного календарного года включительно. До настоящего времени требования такого рода
для указанного периода законодательством не устанавливались, вопрос в основном
регулировался внутренними документами субъектов оперативно-диспетчерского
управления в электроэнергетике.

Дата вступления в силу — 05.04.2019

Утвержденные требования, а также соответствующие формы для заполнения
доступны по ссылке



Требования к прогнозированию потребления
и формированию балансов электрической энергии

Больше профессиональной и актуальной информации доступно в системах
«Техэксперт» для специалистов энергетической отрасли: «Энергетика. Премиум»,
«Электроэнергетика» и «Теплоэнергетика».

А знаете ли вы?

В «Техэксперт» включена статья
по управлению документацией СМК

Система менеджмента качества — это система менеджмента, внедряемая на предприятии
с целью формирования политики относительно качества производственных процессов
и конечного продукта.

В связи с обновлениями и нововведениями в сфере сертификации возникает множество
вопросов и уточнений. Разобраться в тематике и получить ответы на вопросы помогут

.тематические статьи и разъяснения от экспертов



В системе «Техэксперт: Энергетика. Премиум» доступен специализированный сервис
«Системы менеджмента». Тематические разделы сервиса содержат профессиональные
справочные материалы, а также статьи и разъяснения, которые позволяют подробно
и на примере реальных ситуаций разобраться в тонкостях возникающих вопросов. Раздел
регулярно пополняется новыми аналитическими материалами, статьями и консультациями
по различным аспектам применения системы менеджмента качества.

В состав профессиональной справочной системы «Техэксперт» включена статья
«Управление документацией в системах менеджмента. Бумажный или электронный
носитель?»
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Авторы статьи:

, генеральный директор ООО «Русский регистр —
Московская инспекция», кандидат технических наук, старший научный сотрудник, аудитор,
эксперт по аккредитации испытательных лабораторий;

Крикун Василий Михайлович

 — член координационной группы ISO, отвечавшей
за разработку нового стандарта ISO 9001:2015, руководитель ISO и IAF «ISO 9001 Auditing
Practices Group», международный эксперт.

Александр Яковлевич Езрахович

Управление документацией систем менеджмента относится к одним из наиболее
обсуждаемых и наиболее субъективных вопросов при реализации требований того или
иного стандарта на систему менеджмента. Более того, это один из самых «излюбленных»
аудиторами объектов для выставления несоответствий при оценке систем менеджмента,
на соответствующие пункты стандартов приходится самая значительная часть
документируемых при различных видах аудитов несоответствий.
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На основе анализа положений ISO 9001:2015 авторами статьи подробно рассмотрена
процедура управления документацией СМК для лабораторий, планирующих сертификацию
или аккредитацию.

Авторы обращают особое внимание на процесс работы с документацией внешнего
происхождения, размещенной на электронных носителях, а также приводят рекомендации
по формированию и актуализации документов СМК.

Подходы к управлению документацией при реализации требований к СМК могут быть
распространены и на документацию иных систем менеджмента, например, экологического
и энергетического менеджмента.

Если у вас не подключена система «Техэксперт» для специалистов энергетической
отрасли, вы всегда можете получить бесплатный доступ, 

.
заполнив простую форму

регистрации

Вопрос-ответ

Вопрос:
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Воронков А. Ю.

Относятся ли ДЭС (контейнерные и в зданиях) на выработку
электрической энергии для потребителей к ОПО?

Ответ:

ДЭС (контейнерные и в зданиях) могут быть отнесены к ОПО, если
они подпадают под нормативно установленные признаки опасного
производственного объекта.

Критерии отнесения объектов к категории ОПО определены Приложением 1 к
ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997
№ 116-ФЗ.

В соответствии с п.12 Приложения № 1 к Требованиям к регистрации объектов
в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению
государственного реестра опасных производственных объектов, утв. Приказом
Ростехнадзора № 495 от 25.11.2016 (далее — Требования), дизельные электростанции
относятся к категории ОПО и идентифицируются в качестве последних по признакам
хранения и использования опасного вещества и использования оборудования, работающего
под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С.

При отсутствии у ДЭС двух последних признаков опасности (наличие оборудования,
работающего под избыточным давлением или при температуре нагрева воды более 115°С
(например, при подаче дизельного топлива самотеком; в отсутствие у ДЭС функции нагрева
воды) при идентификации ДЭС в качестве ОПО следует рассмотреть такой признак
опасности, как хранение и использование опасного вещества, который характерен для ДЭС
априори.

Дизельное топливо ДЭС относится к опасным веществам («горючие жидкости,
используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному
трубопроводу» — пункт 3 таблицы 2 Приложения 2 к ФЗ № 116).

При отсутствии оборудования, работающего под избыточным давлением, или при
температуре нормативно установленных величин ДЭС могут быть отнесены к категории
ОПО при наличии (хранении, использовании) в составе оборудования ДЭС дизельного
топлива не менее 1 т. Такая ДЭС будет относиться к ОПО IV класса опасности.

Таким образом, ДЭС, как контейнерные, так и расположенные в зданиях, могут быть
отнесены к ОПО, если они подпадают под признаки опасного производственного объекта,
установленные ФЗ № 116 и Требованиями.
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